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مقدمه

لوبیــا یکــی از پرمصرف تریــن حبوبــات جهــان اســت کــه انســان حــدود 50 درصــد 
آن را مســتقیماً مصــرف می کنــد. طبــق آمارنامــه ســال زراعــی 96-95، ســطح زیــر 
کشــت لوبیــا در ایــران 108,687 هکتــار و تولیــد آن 244,894 تن با عملکــرد 2254 
کیلوگــرم در هکتــار بــوده اســت. مهم تریــن اســتان هاي تولیدکننــده لوبیــا در ایــران 
عبارت انــد از: فــارس، لرســتان، مرکــزي، چهارمحــال و بختیــاري، زنجــان  و آذربایجان 
 شــرقي. اســتان مرکــزي بــا ســطح زیــر کشــت 11 هــزار هکتــار و تولیــد 27,000 تن 
و عملکــرد 2428 کیلوگــرم در هکتــار یکــي از مناطــق مهــم تولیــد ایــن محصــول در 
کشــور اســت. امــروزه اســتفاده از علف کش هــای شــیمیایی، علی رغــم صرفه جویــی 
در زمــان و هزینــه، باعــث مقاوم شــدن بیــش از 183 گونــه علف هــای هــرز و آلودگــی 
زیســت محیطی شــده اســت. نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد وجیــن مکانیکــی در 
ــش  ــدت کاه ــرز را به ش ــای ه ــوم علف ه ــعه و هج ــی، توس ــای معمول ــت لوبی کش
می دهــد، ضمــن اینکــه باعــث افزایــش عملکــرد محصــول می شــود. خاک دهــی 
ــه ای از  ــن بیلچ ــا وجین ک ــرز ب ــای ه ــرل علف ه ــات کنت ــا در عملی ــای بوته ه پ
ــه هاي  ــا ریش ــا ب ــي آن ه ــی و جایگزین ــه های جانب ــعه ریش ــود توس ــق بهب طری
ــروزه  ــد. ام ــته باش ــراه داش ــه هم ــرد را ب ــش عملک ــد افزای ــاه می توان ــیده گی پوس
ــورهای  ــن در کش ــتفاده از وجین ک ــش اس ــموم علف ک ــرف س ــش مص ــرای کاه ب
ــا  ــن نشــریه، آشــنایی ب ــگارش ای ــداول اســت. هــدف از ن توســعه یافته بســیار مت

روش هــای مبــارزه مکانیکــی بــا علف هــای هــرز لوبیــا و فوایــد آن اســت.
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وجین کن های متداول

از  حبوبــات،  مخصوصــاً  وجینــی  گیاهــان  مکانیکــی  وجیــن  به منظــور 
ــوع  ــه تن ــا توجــه ب ــا اســتفاده می شــود. ب وجین کن هــای متنوعــی در ســطح دنی
فــراوان وجین کن هــا، در ایــن قســمت بــه شــاخص ترین انــواع آن اشــاره می شــود. 
هریــک از دســتگاه های مــورد اشــاره نیــز دارای طرح هــای مختلفــی اســت کــه در 

ــرد.   ــرار می گی ــورد بحــث ق ــی هــر دســتگاه م ــن قســمت ســاختمان کل ای

وجین کن بیلچه ای

در عملیــات داشــت گیاهــان زراعــی، اســتفاده از ایــن نــوع وجین کن هــا نســبت 
بــه ســایر ادوات رایج تــر اســت. ســاختمان ســاده، انجــام هم زمــان عملیــات وجیــن، 
ــتگاه  ــوع دس ــن ن ــده ای ــای عم ــه از مزیت ه ــای بوت ــی پ ــکنی و خاک ده سله ش
اســت. نــوع بیلچــه مــورد اســتفاده در ســاختمان آن عمدتــاً پنجه غــازی بــه عــرض 
ــر  ــا کم ت ــن ردیف ه ــه بی ــه فاصل ــکل 1(. هرچ ــت )ش ــانتی متر اس ــا 40 س 25 ت
ــود  ــنهاد می ش ــود. پیش ــتفاده می ش ــر اس ــرض کم ت ــا ع ــازی ب ــد، از پنجه غ باش
ــن  ــود و از وجین ک ــم ش ــانتی متر تنظی ــا 75 س ــت لوبی ــف کش ــن ردی ــه بی فاصل
بیلچــه ای بــا عــرض کار 35 تــا 42 ســانتی متر اســتفاده شــود )شــکل 2(. عواملــی 
کــه باعــث افزایــش بازدهــی وجیــن کاری می شــود، عبارت انــد از: تنظیــم صحیــح 
ــه  ــه ب ــا توج ــت )ب ــای کش ــن ردیف ه ــه مابی ــح بیلچ ــری صحی ــه و قرار گی بیلچ
ــات  ــرای عملی ــب اج ــان مناس ــن و زم ــق وجی ــور(، عم ــای تراکت ــه چرخ ه فاصل

ــران بســیار متــداول اســت.   ــوع وجین کــن در ای وجیــن، ایــن ن
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شکل 1- نمایی از تیغه وجین کن نوع پنجه غازی )فاصله نقطه A تا  B عرض تیغه است(

شکل 2- وجین کن بیلچه ای عریض برای وجین لوبیا با فاصله ردیف 75 سانتی متر
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ــرای  ــا اج ــان ب ــه هم زم ــای بوت ــی  پ ــکنی و خاک ده ــن، سله ش ــات وجی عملی
وجیــن مکانیکــی انجــام می شــود. برخــی اوقــات دو ضمیمــه کاردی شــکل بــرای 
ــب  ــتگاه نص ــز روی دس ــته ها نی ــه پش ــود در دامن ــرز موج ــای  ه ــن علف ه وجی
ــکل 3(.  ــد )ش ــش می یاب ــن افزای ــی وجین ک ــب کارای ــن ترتی ــه ای ــود و ب می ش
تنظیــم تیغه هــای کاردی شــکل بــرای جلوگیــری از صدمه دیدگــی بوته هــای 
ــد  ــا بای ــه لوبی ــا بوت ــه ت ــه تیغ ــت. فاصل ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــی از اهمی اصل
ــا 10 ســانتی متر  حداقــل 10 ســانتی متر باشــد و عمــق کار پنجه غــازی بیــن 5 ت

باشــد. در شــکل 4 نمایــی از مزرعــه پــس از وجیــن مکانیکــی آمــده اســت.

شکل 3- وجین کن نوع پنجه غازی با تیغه های کاردی شکل
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شکل 4- نمای مزرعه پس از وجین مکانیکی

وجین کن های نوع فنری و چرخان مخصوص وجین در کشت مسطح

ایــن نــوع وجین کن  هــا کــه می تــوان بــرای وجیــن مزرعــه غــلات و 
ــرد، از  ــتفاده ک ــا اس ــات )در کشــت مســطح( از آن ه ــز و حبوب محصــولات دانه ری
ــه خطــوط  ــه فاصل ــه ب ــا توج ــه ب ــده اند ک ــاخته ش ــری س ــای فن ــدادی میله ه تع
ــن  ــه مابی ــا 3 میل ــه 2 ت ــرد ک ــم ک ــوری تنظی ــا را ط ــوان میله ه ــت، می ت کاش
خطــوط کشــت )بــا فاصلــه 11 تــا 30 ســانتی متر( قــرار گیــرد و عملیــات وجیــن 
را بــدون آسیب رســاندن بــه محصــول اصلــی بــه نحــو مؤثــر انجــام دهــد. اســتفاده 
از ایــن نــوع وجین کــن در ایــران مرســوم نیســت، در حالــی کــه اگــر اســتفاده از 
ــود.  ــر می ش ــیمیایی کم ت ــای ش ــرف علف کش ه ــود، مص ــوم ش ــزار مرس ــن اب ای
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ــرای کشــت  همچنیــن وجین کن هــای چرخــان مخصــوص کشــت مســطح نیــز ب
کرتــی لوبیــا و غــلات مناســب اســت )شــکل 5(. متأســفانه اســتفاده از ایــن نــوع 
ــف  ــران ضع ــن موضــوع در کشــاورزی ای ــران مرســوم نیســت. ای ــز در ای ــزار نی اب
ــدگان در  ــازندگان و تولیدکنن ــت س ــروری اس ــن ض ــود و بنابرای ــوب می ش محس
ایــن زمینــه نیــز محصــولات متناســب بــا شــرایط کشــاورزی کشــور تولیــد کننــد.  

شکل 5- وجین کن نوع میله ای )بالا( و چرخان مسطح )پایین( که 
در روش خطی کاری )مسطح( مورد استفاده قرار می گیرد.
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وجین کن دوار

ــاخته  ــده س ــوری و راه رون ــت تراکت ــورت پش ــه دو ص ــن ب ــوع وجین ک ــن ن ای
ــا نصــب  ــود دارد. ب ــر وج ــران کم ت ــوری آن در ای ــوع پشــت تراکت ــده اســت. ن ش
ــا ایــن  یــک تیغــه پنجه غــازی می تــوان عملیــات خاک دهــی پــای بوتــه را نیــز ب
دســتگاه انجــام داد. بااین حــال بزرگ تریــن مانــع در توســعه ایــن ماشــین هزینــه 
ــه می شــود  ــزارع کوچــک توصی ــده آن در م ــوع راه رون ــاد ســاخت آن اســت. ن زی

)شــکل 6(.   

شکل 6- وجین کن نوع راه رونده



 اجرای صحیح وجین مکانیکی در زراعت لوبیا16

عوامل مؤثر در اجرای صحیح وجین مکانیکی 

اجرای صحیح کشت ردیفی لوبیا

اساســاً بــا توجــه بــه اینکــه لوبیــا یــک گیــاه وجینــی اســت، روش کشــت آن 
نیــز بایــد به صــورت ردیفــی یــا حداقــل جــوی و پشــته ای باشــد. کشــت ردیفــی بــا 
ــادی( انجــام می شــود.  ــا پنوماتیــک )ب اســتفاده از ردیف کار های هــای مکانیکــی ی
در کشــت ردیفــی عــلاوه بــر قابل تنظیــم بــودن فاصلــه بیــن ردیف هــای کشــت، 
ــه  ــه در نتیج ــت ک ــت اس ــز ثاب ــف نی ــک ردی ــذور روی ی ــن ب ــی بی ــه طول فاصل
ــت  ــن مزی ــود. بزرگ تری ــظ می ش ــی حف ــه رویش ــول در مرحل ــی محص یکنواخت
ــات  ــایر عملی ــرز و س ــای ه ــا علف ه ــی ب ــارزه مکانیک ــکان مب ــی، ام کشــت ردیف
داشــت به صــورت مکانیــزه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه بیش تــر کشــاورزان لوبیــاکار 
در ســطح اســتان و کشــور ردیــف کار در اختیــار ندارنــد، بهتریــن روش کشــت لوبیا 
به صــورت جــوی و پشــته ای  اســت. در ایــن روش بــا نصــب فاروئــر )شیارســاز( در 
جلــو یــا عقــب دســتگاه خطی کار هــای موجــود، می تــوان پشــته هایی بــه فاصلــه 

ــه وجــود آورد )شــکل 7(.  75 ســانتی متر ب

شکل 7- کشت بر روی جوی و پشته با الگوی دو ردیف بر روی پشته
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بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران معمــولاً کشــاورزان از تراکتور هــای رینــگ باریــک 
ــی  ــوع معمول ــا ن ــک ب ــگ باری ــرخ رین ــض چ ــد و تعوی ــتفاده می کنن ــر اس کم ت
آن، زمان بــر و پرهزینــه اســت، توصیــه می شــود فاصلــه بیــن پشــته ها 75 
ســانتی متر باشــد. بــا ایــن فاصلــه کاشــت، تــردد چرخ هــای عریــض )ماننــد چــرخ 
تراکتــور مسی فرگوســن 285( باعــث آســیب دیدن بوته هــای لوبیــا نخواهــد شــد. 
ضمــن اینکــه اســتفاده از چرخ هــای عریــض در مقایســه بــا چرخ هــای بــا عــرض 
ــی از محاســن کشــت  ــد. یک ــال می کنن ــاک اعم ــه خ ــر ی ب ــم، فشــردگی کم ت ک
ردیفــی و جــوی و پشــته ای مصــرف کم تــر بــذر اســت. در روش کشــت ردیفــی بــا 
کاهــش میــزان تراکــم بــذر، عملکــرد کاهــش نمی یابــد و حتــی در مــواردی باعــث 

افزایــش عملکــرد شــده اســت. 

در صــورت اســتفاده از خطــی کار، بهتریــن روش کاشــت روی پشــته بــا الگــوی 
ــا تراکــم 100 تــا 120 کیلوگــرم )ارقــام چیتــی( در هکتــار  کشــت دو ردیــف و ب
ــه آن هــا در  ــا ســفید و کلًا ارقامــی کــه وزن 100 دان ــام لوبی اســت. در مــورد ارق
حــدود 30 گــرم اســت، تراکــم بــذر در حــدود 90 کیلوگــرم در هکتــار اســت. در 
ــر روی  ــن دو خــط کشــت ب ــه بی ــه، فاصل ــف کار دو ردیف صــورت اســتفاده از ردی
ردیــف بیــن 15 تــا 17 ســانتی متر در نظــر گرفتــه شــود. بااین حــال الگــوی یــک 
ردیــف بــر روی پشــته نیــز توصیــه می شــود. در ایــن حالــت تراکــم تقریبــی بــذر 
در رقم هــای چیتــی 60 تــا 70 کیلوگــرم در هکتــار و بــرای ارقــام بــا ابعــاد دانــه 

ــود.  ــه می ش ــار توصی ــرم در هکت ــا 60 کیلوگ ــم 50 ت ــر، تراک کوچک ت

زمان انجام 

ــرای آن  ــان اج ــی، زم ــن مکانیک ــح وجی ــرای صحی ــل در اج ــن عام مهم تری
ــی  ــند، کارای ــرده باش ــد ک ــد رش ــش از ح ــرز بی ــای ه ــر علف ه ــرا اگ ــت؛ زی اس
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دســتگاه رضایت بخــش نخواهــد بــود. در حقیقــت مدیریــت زراعــی و زمــان انجــام 
ــرز  ــای ه ــادی روی درصــد ریشــه کنی علف ه ــر بســیار زی ــی تأثی ــن مکانیک وجی
دارد.  نکتــه بســیار مهــم دیگــری کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود، مرحلــه رشــد 
ــدا نکــرده باشــد،  ــل اســتقرار پی ــاه به صــورت کام ــه گی ــی ک لوبیاســت. در صورت
وجیــن مکانیکــی باعــث مدفون شــدن گیــاه و خفگــی آن می شــود. زمــان انجــام 
عملیــات بســتگی بــه فــرم بوتــه لوبیــا )رونــده یــا ایســتاده بودن بوتــه( و مرحلــه 
رشــد گیــاه دارد. در لوبیــای نــوع رونــده )لوبیــا چیتــی( انجــام وجیــن مکانیکــی بــا 
توجــه بــه گســترش ســاقه گیــاه بــا محدودیــت همــراه اســت. عمومــاً در ایــن نــوع 
لوبیــا، انجــام دادن بیــش از یــک مرحلــه وجیــن، امکان پذیــر نیســت، در حالــی کــه 
در تیــپ ایســتاده محدودیــت ذکرشــده کم تــر اســت و می تــوان عملیــات وجیــن 
را تــا دو مرحلــه انجــام داد. همان طــور کــه گفتــه شــد در مبــارزه مکانیکــی نبایــد 
علف هــای هــرز بیــش از حــد رشــد کــرده باشــند و در اولیــن فرصــت  کــه شــرایط 
ــی  ــرد. گاه ــارزه مکانیکــی را شــروع ک ــد مب ــد، بای ــازه ده ــری محصــول اج ظاه
ــی  ــدارد؛ ول ــه نظــر برســد کــه علــف هــرزی در مزرعــه وجــود ن ممکــن اســت ب
ــا،  ــه کنی آن ه ــا ریش ــتند و ب ــی هس ــه جوانه زن ــل اولی ــرز در مراح ــای ه علف ه
مبــارزه مکانیکــی بــا موفقیــت انجــام خواهــد شــد و احتمــالاً نیــازی بــه وجیــن 
ــته  ــرز روی پش ــای ه ــی، علف ه ــن مکانیک ــال در وجی ــد. بااین ح ــدد نباش مج
ســرپا باقــی می ماننــد. علف هــای باقی مانــده را می تــوان به صــورت دســتی 
ــات وجیــن مکانیکــی، از  ــان انجــام عملی ــن زم ــرد. بهتری ــا شــیمیایی از بیــن ب ی
شــروع فــاز زایشــی تــا اواســط ایــن دوره اســت. در فاصلــه بیــن مرحلــه ظاهرشــدن 
ــا طغیــان علف هــای  ســه برگچــه ســوم تــا شــروع مرحلــه گل  دهــی لوبیــا اگــر ب
هــرز مواجــه شــویم، عملیــات وجیــن مکانیکــی بایــد ســریعاً انجــام شــود. اجــرای 
وجیــن مکانیکــی بســتگی بــه مدیریــت کشــاورز نیــز دارد. در ارقــام رونــده اگــر 
بــاز هــم جمعیــت علــف  هــرز زیــاد باشــد می تــوان در مرحلــه زایشــی نیــز وجیــن 
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مکانیکــی را انجــام داد؛ البتــه بــه ایــن شــرط کــه شــرایط ظاهــری محصــول اجــازه 
دهــد. امــا از ســوی دیگــر در مــورد ارقــام ایســتاده ایــن محدودیــت وجــود نــدارد و 

ــات وجیــن را انجــام داد.  ــز عملی ــه زایشــی نی ــوان در مرحل می ت

رطوبت خاک 

در صورتــی  کــه خــاک خیلــی مرطــوب باشــد، اولاً فشــردگی لایه هــای 
ســطحی و میانــی خــاک بیش تــر می شــود و ثانیــاً عملیــات وجیــن و خاک دهــی 
پــای بوتــه به صــورت کامــل انجــام نمی شــود. از ســوی دیگــر اگــر خــاک خیلــی 
ــروی  ــد، نی ــت نمی مان  خشــک باشــد، ضمــن اینکــه اســتقرار تیغــه در خــاک ثاب
ــتی  ــه به درس ــای بوت ــی پ ــد، خاک ده ــدا می کن ــش پی ــور افزای ــی تراکت کشش
ــاک  ــش ســختی خ ــل افزای ــرز به دلی ــای ه ــود و ریشــه کنی علف ه ــام نمی ش انج
ــا  ــت خــاک در محــدوده 12 ت ــن رطوب ــل انجــام نمی شــود. بهتری به صــورت کام
14 درصــد اســت. بســته بــه نــوع بافــت خــاک دور آبیــاری لوبیــا 4 تــا 5 روز اســت. 
بــا توجــه بــه بافــت غالــب خاک هــای ایــران، رطوبــت 12 تــا 14 درصــد معمــولاً 4 
تــا 5 روز پــس از آبیــاری حاصــل می شــود. بنابرایــن بــرای وجیــن مکانیکــی بایــد 
1 تــا 2 روز آبیــاری بعــدی را بــه تأخیــر انداخــت. همچنیــن لازم اســت بلافاصلــه 

بعــد از خاک دهــی و وجیــن، آبیــاری مزرعــه انجــام شــود. 

تناسب بین عرض تیغه و فاصله ردیف کشت

همان گونــه کــه در قســمت مربــوط بــه روش کشــت ذکــر شــد، فاصلــه کشــت 
ــه  ــر گرفت ــانتی متر در نظ ــد 75 س ــا بای ــن لوبی ــی و همچنی ــان ردیف ــرای گیاه ب
ــک در  ــگ باری ــرخ رین ــد و چ ــم باش ــته ها ک ــه پش ــه فاصل ــی  ک ــود. در صورت ش
اختیــار کشــاورز نباشــد، درصــد آســیب دیدگی بوته هــا افزایــش می یابــد. انتخــاب 
فاصلــه ردیــف 75 ســانتی متر به دلیــل تــردد آســان تراکتور هــا متداول تــر اســت. 
ــن  ــه وجین ک ــرض تیغ ــا ع ــا ی ــر باشــد، پهن ــن پشــته ها بیش ت ــه بی هرچــه فاصل
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نیــز بایــد بیش تــر در نظــر گرفتــه شــود. در مــورد فاصلــه ردیــف 75 ســانتی متر، 
ــه از  ــی  ک ــد. در صورت ــانتی متر باش ــا 40 س ــدود 30 ت ــد در ح ــه بای ــرض تیغ ع
ــرز  ــای ه ــه کنی علف ه ــد ریش ــود، درص ــتفاده ش ــر اس ــرض کم ت ــا ع ــای ب تیغه ه
کاهــش می یابــد و بهتــر اســت متصــل بــه تیغه هــای کاردی شــکل باشــد. اگــر از 
الگــوی کشــت دو ردیــف روی پشــته اســتفاده می شــود، بایــد دقــت شــود تنظیــم 
تیغــه کاردی شــکل به درســتی انجــام شــود. لازم اســت کــه تنظیــم تیغه هــا داخــل 
مزرعــه انجــام شــود. تیغه هــا بایــد طــوری نصــب شــوند کــه امــکان جابه جایــی 
ــوط  ــن خط ــه بی ــن فاصل ــد. همچنی ــته باش ــود داش ــه وج ــی تیغ ــی و عمق عرض

کاشــت در روش دو ردیــف روی پشــته بایــد حداکثــر 20 ســانتی متر باشــد.  

تنظیم زاویه نفوذ تیغه

ــا در حــدود  ــای باله ه ــه داخــل خــاک لازم اســت انته ــر تیغ ــوذ بهت ــرای نف ب
ــن  ــر ای ــت(. اگ ــکل 8- راس ــد )ش ــرار گیرن ــه ق ــوک تیغ ــر از ن ــر بالات 5 میلی مت
ــاد در نظــر گرفتــه شــود، نفــوذ تیغــه در خــاک بیــش از حــد  ــی زی ــه خیل فاصل
ــلاوه  ــود. ع ــور وارد می ش ــه تراکت ــادی ب ــار زی ــه در نتیجــه فش ــول اســت ک معم
ــی  ــن خاک دهــی به درســتی انجــام نمی شــود )شــکل 8- وســط(. در صورت ــر ای ب
کــه انتهــای تیغــه پایین تــر باشــد، نفــوذ تیغــه در داخــل خــاک بــا مشــکل مواجــه 
می شــود و ریشــه کنی علف هــای هــرز و خاک دهــی پــای بوتــه به درســتی 

ــپ(.  ــکل 8- چ ــود )ش ــام نمی ش انج

شکل 8- تنظیم زاویه نفوذ
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سرعت پیشروی تراکتور 

ســرعت عامــل مهمــی در ریشــه کنی علف هــای هــرز اســت. بهتریــن ســرعت 
ــرعت  ــدار س ــال مق ــت. بااین ح ــاعت اس ــر در س ــا 2 کیلومت ــن 1/5 ت ــاً بی تقریب
ــن  ــاه و همچنی ــد گی ــه رش ــاک، مرحل ــت خ ــه، رطوب ــرایط مزرع ــه ش ــتگی ب بس
ــم باشــد،  ــی ک ــور خیل ــر ســرعت پیشــروی تراکت ــا دارد. اگ ــن ردیف ه ــه بی فاصل
ــای  ــی پ ــد و خاک ده ــدا می کن ــش پی ــرز کاه ــای ه ــه کنی علف ه ــد ریش درص
ــروی  ــت پیش ــرعت حرک ــه س ــی ک ــود. در صورت ــام نمی ش ــتی انج ــه به درس بوت
ــور درصــد بوته هــای  ــروی کششــی تراکت ــش نی ــاد باشــد، ضمــن افزای ــی زی خیل
ــکان  ــر ام ــرعت های بالات ــر در س ــرف دیگ ــد. از ط ــش می یاب ــیب دیده افزای آس
ــر روی پشــته  ــف ب ــک ردی ــدارد. در روش ی ــور وجــود ن ــرل دســتگاه و تراکت کنت

ــش داد.  ــاعت افزای ــر در س ــا 3 کیلومت ــرعت را ت ــوان س می ت

نوع دستگاه وجین کن 

همان گونــه کــه قبــلًا گفتــه شــد در ایــران عمدتــاً از وجین کــن نــوع بیلچــه ای 
ــای  ــه روش ه ــوص مقایس ــده در خص ــای انجام ش ــود. آزمایش ه ــتفاده می ش اس
وجیــن نشــان می دهــد اســتفاده از وجین کــن نــوع پنجه غــازی بــه همــراه 
تیغه هــای کاردی شــکل مناســب ترین ماشــین بــرای وجیــن ایــن محصــول 
اســت. بــرای مــزارع کوچــک، وجین کــن نــوع دورانــی راه رونــده کــه در بــازار نیــز 
ــازار  ــر در ب ــوع دســتگاه کم ت ــن ن ــه می شــود. بااین حــال ای موجــود اســت، توصی
یافــت می شــود. خوشــبختانه بــرای وجیــن مکانیکــی لوبیــا بــا فاصلــه ردیــف 75 
ــورد  ــانتی متر )م ــا 40 س ــرض 35 ت ــا ع ــازی ب ــتفاده از پنجه غ ــانتی متر، اس س
اســتفاده در خاک دهــی ســیب زمینی( درصــد ریشــه کنی علف هــای هــرز را 

ــد.  ــش می ده افزای
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مزایا و معایب روش کشت هیرم کاری

کشــت لوبیــا در شهرســتان خمیــن )اســتان مرکــزی( و برخــی مناطــق 
ــاً به صــورت  ــرقی عمدت ــان ش ــتان و آذربایج ــان، لرس ــتان های زنج ــاکاری اس لوبی
هیــرم کاری یــا نــم کاری انجــام می شــود. در ایــن روش چنــد روز قبــل از کاشــت 
عملیــات آبیــاری انجــام می شــود و بــا گاو رو شــدن زمیــن )3 تــا 4 روز بعــد از تاریخ 
ــی  ــه زمان ــود. در فاصل ــات کشــت به صــورت مســطح انجــام می ش ــاری( عملی آبی
بیــن عملیــات آبیــاری و کاشــت، علف هــای هــرز فرصــت رشــد و جوانه زنــی پیــدا 
ــاک  ــی خ ــن و به هم خوردگ ــل زمی ــه داخ ــت ب ــین کاش ــا ورود ماش ــد. ب می کنن
ــه  ــازه جوان ــه ت ــرزی ک ــای ه ــه ای، علف ه ــوع بیلچ ــیارباز کن های ن ــط ش توس
زده انــد و بســیار کوچــک هســتند، ریشــه کن می شــوند. بــه ایــن ترتیــب جمعیــت 
ــز در  ــر می شــود. کشــت مســطح به صــورت خشــکه کاری نی علف هــای هــرز کم ت
برخــی از مناطــق کشــور کــه در آن هــا لوبیــا کشــت می شــود، مرســوم اســت. در 
ــورت  ــا به ص ــت لوبی ــت. کش ــر اس ــرز بیش ت ــای ه ــت علف ه ــزارع جمعی ــن م ای
هیــرم کاری باعــث کم شــدن جمعیــت علف هــای هــرز می شــود؛ بااین حــال 

دارای مشــکلاتی بــه شــرح زیــر اســت:

1- بــا توجــه بــه رطوبــت بــالای خــاک، میــزان فشــردگی خــاک در مقایســه بــا 
ــی انجام شــده در برخــی  ــای میدان ــر اســت. اندازه گیری ه روش خشــکه کاری بیش ت
ــا 30  ــزان فشــردگی در عمــق 25 ت ــن نشــان می دهــد می ــزارع شهرســتان خمی م
ــر اســاس اســتاندارها ی موجــود  ــالای 2 مگاپاســکال اســت. ب ســانتی متری خــاک ب
ایــن مقــدار فشــردگی، رشــد ریشــه را بــا مشــکل مواجــه می کنــد و بنابرایــن توصیــه 

می شــود بــرای اصــلاح ســاختمان خــاک از زیرشــکن اســتفاده شــود.

2- امکان وجین مکانیکی در روش مسطح وجود ندارد.
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تأثیر خاک دهی پای لوبیا روی کاهش بیماری ریشه

ــه کنی  ــر ریش ــلاوه ب ــی ع ــن مکانیک ــد وجی ــان می ده ــات نش ــج تحقیق نتای
علف هــای هــرز، عملکــرد محصــول را افزایــش می دهــد. همچنیــن کاهــش 
بیماری هــای خــاک زی ریشــه از دیگــر مزیت هــای به کارگیــری ایــن روش اســت.

نتیجه گیری 

ــت  ــتن کش ــا، کنارگذاش ــی لوبی ــن مکانیک ــرای وجی ــرای اج ــی ب ــرط اصل ش
مســطح و نــم کاری )هیــرم کاری( اســت. بــا اجــرای کشــت ردیفــی لوبیــا و وجیــن 

ــود: ــرآورده می ش ــده ب ــدف عم ــار ه ــی آن، چه مکانیک

1- هزینه وجین کاهش می یابد. 

2- فشردگی خاک که در روش نم کاری نوعی معضل است، حل می شود. 

3- عملکرد دانه به میزان حداقل 600 کیلوگرم در هر هکتار افزایش می یابد.

4- میزان مصرف بذر 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار کاهش می یابد. 

بنابرایــن در مناطــق کشــت لوبیــا توصیــه می شــود بــرای کاهــش هزینه هــای 
تولیــد، کشــت ردیفــی بــا به کارگیــری روش وجیــن مکانیکــی و خاک دهــی پــای 

لوبیــا انجــام شــود. 
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